   密閉式水簾種鵝舍之設計與管理

賈玉祥 游宗憲 許振忠 謝豪晃 洪滉祐 
1、 引言
    本章將以國內種鵝場之環控鵝舍為範例，飼養之鵝品種為白羅曼鵝，在台灣養鵝的環境是集約密飼，每3.3 平方公尺飼養4~6 隻，公母比為1: 4~6，以鵝舍飼養量約為3,000~4,300隻，含公鵝約500~700 隻，母鵝約2,500~3,600 隻為例，進行設計規劃為密閉式環控種鵝舍，其平面圖例如圖6.1。
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圖6.1 密閉式水簾種鵝舍平面圖例。
2、 密閉式水簾種鵝舍設計(參考範例)
(1) 鵝舍大小與規格

1. 鵝舍為南北向密閉式環控鵝舍，屋頂一般會考量具隔熱材質之三合一或四合一烤漆板，且需有防鼠與防鳥設計。

2. 鵝舍前後橫斷面為烤漆板材質，兩側為不透光從上而下機械式捲軸擋風牆，鵝舍大小長80 m，寬30 m，屋簷高2.5 m，屋脊高4 m(圖6.2)。
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圖6.2 密閉式水簾種鵝舍之大小與規格。

(2) 床面

1. 鵝舍床面如採用細沙須注意定期清理與生物安全問題。

2. 若採用高床則應考量種鵝長期飼養糞便會腐蝕設施，故一般業者會考量採用不銹鋼、鍍鋅或塑鋼等網目墊板，進行高床床面設計(圖6.3)。網目大小宜方便糞便掉下，且不傷腳蹼。
3. 床面下之地面宜設計斜度，方便排糞廢水流入廢水溝，廢水溝必須與戲水道採分流設計。
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 圖6.3 密閉式水簾種鵝舍之床面設計。

(3) 降溫系統

1. 鵝舍內水簾高1.8 m(不含水泥基座70cm)、長30 m、厚15 cm。

2. 鵝舍內溫度設定29±1℃啟動抽水機，水由水簾上方流下，使水簾面形成一流動水流薄層，藉抽風扇之運轉，在密閉式水簾種鵝舍舍內產生負壓。

3. 鵝舍內進入之空氣皆因水牆上流動水吸取外部空氣中之潛熱，促使舍內溫度較之室外約可降低3℃-5℃，但其絕對濕度會增加。

4. 水簾面使用之冷卻水將循環再利用(圖6.4)。
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圖6.4 密閉式水簾種鵝舍之降溫系統。

(4) 通風系統

1. 鵝舍內通風量會影響外界空氣與舍內空氣交換的換氣率，換氣率不足則會引起舍內的熱量、濕氣及有害氣體如氨氣與硫化氫等濃度的累積，且無法供應動物所需之氧氣量，所以風扇之總效能必須在高溫時也能移去種鵝舍內之熱、濕氣及有害氣體。

2. 鵝舍內設置15支抽風扇（具遮光片），第一段：基本通風維持8支抽風扇運轉，第二段：當溫度達28±1℃時再啟動4支抽風扇。第三段：溫度達29±1℃以上時舍內抽風扇全開，第四段：當溫度仍高於29±1℃時再啟動水簾。下雨天及相對濕度高時，停止啟動抽水機。
3. 鵝舍內每5 m設置一片導流板，導流板離地面約120 cm，上開設計風速最少維持每秒1 m (啟動8支抽風扇)，最高平均可達每秒2 m。同時於抽風扇前設置遮光簾高2.5 m、長30 m、厚28 cm，防止外部光源滲入(圖6.5)。
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圖6.5 密閉式水簾種鵝舍之通風系統。

(5) 餵飼與供水系統

1. 鵝舍內採自動給料系統，舍內設置30個飼料桶（容量約50kg），飼料桶設置於離戲水道10 m處。

2. 鵝舍A側設置寬1 m、深25 cm與長80 m 水道，供種鵝戲水與飲水用，或可斟酌另外提供飲水系統(圖6.6)。
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圖6.6 密閉式水簾種鵝舍之餵飼與供水系統。

(6) 照明系統

1. 配合光照技術調節種鵝產期，避免種鵝舍內光照強度不足或過高，影響繁殖效能與增加營運成本，適當的光照設計是相當重要。

2. 鵝舍活動空間內之光照強度應保持在20~40 lx。

3. 鵝舍內採T5之20W日光燈，進行8排20支燈數之設計(圖6.7)。
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圖6.7 密閉式水簾種鵝舍之照明系統。

(7) 產蛋與集蛋系統

1. 鵝舍B側為傳統條狀式產蛋與集蛋區之設計，寬1.2 m 長80m 。

2. 或設計為190 個智能型產蛋籠與自動集蛋設施(圖6.8)。此設施包括硬體與軟體開發；硬體部份包括電子腳環、讀取器、天線、紅外線、鵝籠設計、滾蛋與集蛋等；軟體則包括種鵝自由進出產蛋籠資訊流匯進匯出資料庫管理、種鵝與產蛋資料庫管理與種鵝分流資料庫管理等。
3. 智能型產蛋籠與自動集蛋設施由行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場開發成功，業經行政院農業委員會智慧財產審議委員會同意，於民國102年2月業向中國與國內經濟部提出發明專利申請。
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圖6.8 密閉式水簾種鵝舍之產蛋與集蛋設施。

(8) 廢棄物資源化處理

1.種鵝廢蛋資源化再利用：

種鵝舍生產鵝蛋，其孵化過程所產生之廢蛋與蛋殼，經高溫滅菌處理，製成黃金蛋粉，黃金蛋粉含豐富蛋白質與能量，可作為飼料添加使用。
2.斃死種鵝處理:

種鵝在種鵝舍飼養過程，發生斃死鵝情事，應將斃死鵝置於環保桶，再委由化製廠或鄉鎮清潔隊處理。

3.廢水處理：

鵝舍內清洗之廢水，匯集於高床下之排水溝，導入舍外，經固液分離機分離後，廢水藉由集水井進入厭氣槽內，經過厭氣發酵後，再將廢水循環再利用。

二、密閉式水簾鵝舍管理

 密閉式水簾鵝舍有良好設計與設備，尚須配合完善的管理及正確操作，方
 能發揮其效益，提高鵝隻之飼養效果，否則不見其利，反而有不良效果。
(1) 密閉性之管理

1. 鵝舍內必需能完全密閉，完全阻隔光線，此可在熄燈時檢測是否有漏光。
2. 檢測水簾端與風扇端之風速是否有差異，風速若有明顯差異，表示未密閉需補強。
(2) 水簾片、遮光簾與抽風扇之管理
1. 水簾片不宜受日光直射，以免孳生青苔應以黑網遮蔽。

2. 水簾片、遮光簾與抽風扇應定期清洗維護。

3. 水簾關閉時應保持乾燥，水簾效率宜達70% 以上。

(3) 溫度控制設施之管理

1. 鵝舍是以電腦自動控制多組大型抽風扇調節通風量，並配合水簾之啟動與關閉來管理溫度。

2. 設定溫度控制以不超過30℃為宜
3. 應隨時留意自動控制系統之正常運作與溫度之準確性。
(4) 通過水簾水量之管理

通過水簾的水量應適當，以手掌放於水簾片上， 可微微感覺到細微霧粒，但水不會噴出浸濕水簾周邊之地面為宜。

(5) 空氣流速之管理
1. 適當且均勻的舍內空氣流速可營造舒適的環境，降低鵝隻的體感溫度。

2. 氣溫高時，可放下導流布簾，讓空氣上下流動。寒冷時，捲起布簾，限制空氣的流動。
3. 夏季空氣流速宜有1.5
m/秒以上；冬季 因氣溫較低，啟動的風扇數少，致空氣流速較低，不過最低亦應有1.0 m/sec。

4. 空氣中的氧氣如不足，將易引發腹水症與啄毛現象。
(6) 照明設施之管理

為維持舍內足夠且均勻的光照強度，照明設施應隨時保持清潔，並定期檢修損壞之燈具。

(7) 高床地板之管理

定期檢修損壞之高床條狀或網狀地板，以免鵝隻因腳蹼受傷而跛腳。

(8) 產蛋巢箱(籠)之管理
1. 產蛋巢箱中之墊料應經常保持清潔乾燥。

2. 如採用智能型產蛋籠與自動集蛋設施，應每日進行硬體偵測與系統維護，隨時維持設施正常堪用狀態。

(9) 鵝舍衛生防疫之管理

必須遵守生物安全防治規則，並於固定時間進行鵝舍及用具之清潔消毒。















