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　　葡萄春作枝

梢及開花生育期

容易遭逢低溫，

應用夜間電照則

可促進低溫期巨

峰葡萄新梢生長

並提高著果，但

電照位置常需配

合植株生長強弱進行調整。本場利用逆照式紅光 LED 燈，於葡萄棚

架下方進行電照，電照處理效果穩定，生產的果品優良，可減少單

位面積燈泡數降低用電成本。

　　葡萄春作電照時可將 23W省電燈泡置於植株上方或下方，在 3-5
片葉展開或開花時，從晚上 10 時至凌晨 4 時進行電照，每期 20-30
天。由於臺灣葡萄栽培採用水平棚架，採上方電照不便於電線配置

及燈泡更換，因此農民多以下方電照為主，但在植株生長衰弱田區

下方照射效果不佳。為提升電照效益，本場輔導葡萄農友利用現有

線路與燈座，於棚架下方裝設逆照式 10W 紅光 LED 燈，光線由下

往上照，可平均照射葉片及新梢。

　　採用逆照式 10W 紅光 LED
燈泡架設間距可擴大為 6×3 公

尺，每公頃僅需 500 個燈泡，充

分發揮低瓦數大面積輻射之效

果。俗諺「紅水，黑大辦」，意

即紅的美麗，黑的大方，採用逆

照式 10W 紅光 LED 燈處理後，

提高葡萄著果率，疏果後完整果

穗提高 50% 以上，每枝條多 4-6
片葉，葉面積增加有利光合產物

累積，果粒大，果皮呈現紫黑色，

賣相佳，讓葡萄果美價更優。相

關訊息請洽本場改良課果樹研究

室 (04-8523101#240)。

來自巴西的美味熱帶葡萄 嘉寶果
文圖/張富翔

　　嘉寶果屬桃金孃科 (Myetaceae) 常綠小喬木，為栽培管理簡易、

少有病蟲害發生之果樹，於臺灣中南部各地有零星栽培，結果期集

中於 3-4 月及 8-10 月，成熟果著生於枝幹上呈暗紫色，類似成串葡

萄，因此又名樹葡萄。嘉寶果原產熱帶巴西，於偏酸性之砂質壤土

栽培較佳，低溫容易造成落葉及生育停滯，植株根系淺，開花期間

若缺水易落花，根圈可覆蓋以保持表土濕潤，肥分補充以少量多施

為原則，避免肥分流失。嘉寶果生長速度緩慢，實生繁殖幼年期長

達 6-10 年，可利用嫁接縮短幼年期，善用其根淺、生長緩慢特性，

加以雕塑可作為庭園造景或盆景，亦具有生產效益。

　　嘉寶果果肉呈透明膠狀、味美汁多，果肉約佔果重的 50-60%，

糖度在 11-16° Brix 之間，富含營養成分，其萃取物具強抗氧化及美

白能力，選購時以著色完全、果皮具有彈性、外表完整、無皺縮者

為佳。嘉寶果果皮厚，但容易失水、不耐儲放，置於室溫下約 3 天

會發生果實發酵異味生成的情形，採收後應置於冷藏環境，或將果

實表皮上臘後裝於保濕塑膠袋

內，以 11℃冷藏可延長儲運時間

至 21 天。因果皮與果肉不易分

離，較難被消費者接受，限制當

前鮮果市場的拓展；目前嘉寶果

加工品多元，可用於製酒、果醬、

果凍、果汁及冰淇淋等產品，或

做為觀光休閒供體驗採果用，提

升其商品價值。

紅光 LED 燈於溫室葡萄生產之應用

▲ 逆照型紅光LED燈泡架設情形(圖為6×3公尺之燈泡間距)

▲ 嘉寶果為常綠果樹，花果著生於枝幹，果實成熟呈暗紫色，猶如長在樹上
的葡萄

▲ 葡萄疏果後，果穗完整，枝條具有
足夠葉片，後期果粒大、轉紫黑色
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澳洲芒果產業發展現況
文圖/陳盟松

　　澳洲芒果年產量約 52,000 公噸，其中 Northern Territory 北領

地產量達 33,000 公噸，產值為 7 千萬澳幣 (2011-2012 年 )。芒果

產季由9月至隔年 3月。由北領地的Darwin與Katherine地區開始，

延續至南回歸線附近的南部產區，主要栽培品種為 Kensington 
Pride 佔 70%， 其 餘 為 Calypso、R2E2、Honey Gold、Keitt、
Brooks、Palmer 與 Kent 等。在超級市場 1 粒 Kensington Pride 芒

果售價為 3 元澳幣。果園行距約 12 公尺，有利於機械修剪與採收

作業，園內樹高約 4.5 公尺，

樹型方整，為機械修剪後形成

的標準外型。園區灌溉設備採

微噴模式，配合化學即溶肥料

施用，由電腦全自動控制灌溉

時間。另外，澳洲相當重視農

產品與農場管理的檢疫與防護

作業，為避免人員與車輛造成

病原侵入，因此進出果園前皆

需進行鞋底與輪胎的消毒工

作。

    果實採收以 2-3
人 1 組搭配採收機

具，逐樹進行採收

作業，採收機具有

一 約 長 4 公 尺，

寬 1.5 公尺的果實

收集槽，由綠色塑

膠布包覆橡皮軟墊

組成，果實採後，

直接丟於槽中，

槽中有清水與芒果

乳汁專用清潔劑

(mango wash)， 清

洗附著於芒果表皮的髒污與去除果梗後分泌的乳汁，再由輸送帶

將果實逐一送至大型塑膠槽 ( 約 100×100×60 公分 ) 內，果實裝滿

後以潮濕的麻布覆蓋，保持果實的濕度及避免陽光直接曝曬，之

後送至包裝場進行自動選果分級包裝。澳洲在芒果研究方面除新

品種選育外，更進行芒果砧木種類試驗，選擇最佳的砧木組合應

用於產業。

▲ 澳洲芒果經光波檢測合格後以綠熟果採收，經清洗、
風乾與分級後裝入有襯底的紙盒中，可減少果實晃
動與提高作業效率

▲ 澳洲芒果採收機由 2-3 人一組進行果
實採收作業，搭配機具設備提高工作
效率與減少人工支出




